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Spring Foot Valve หรือวาลวหัวกะโหลก จาก ERA อุปกรณวาลวปดกั้นน้ำไมใหไหลยอนกลับ
จากปมน้ำลงสู Surge Tank เปนวาลวที่ใชดูดน้ำในระดับที่ต่ำกวาปม เมื่อปมหยุดทำงาน น้ำจะ
ไมสามารถไหลยอนกลับได อุปกรณตัวนี้ผลิตจากวัสดุ U-PVC ที่มีความยืดหยุน แข็งแรงทนทาน
ตอสารเคมี และ O-Ring เปนเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุนมากในระดับอุณหภูมิที่ต่ำ ทนทาน
ตอสารเคมีไดดี มีคุณสมบัติที่สามารถตานทานการกัดกรอนไดดี โดยรวมสามารถทนตอสภาพ
แวดลอมในการติดตั้งไดอยางดี มีใหเลือกตั้งแตขนาด 1.5” – 2” วาลวเปนแบบสวมทอ สามารถ
ติดตั้งงาย เพื่อใหระบบสระวายน้ำของคุณทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

U-PVC Spring Foot Valve

DIMENSIONS

FEATURES
•   โอริง ผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)
•   สปริงผลิตจากวัสดุ Stainless Steel 201
•   ตัวบอดี้วาลวเปนลักษณะ Union สามารถถอดเพื่อ Service ไดงาย
•   มีความแข็งแรงทนทานและทนตอสภาพแวดลอมไดอยางดี

U-PVC Spring Foot Valve Buying Guide
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APPLICATIONS
•   ใชรวมกับระบบทอ และอุปกรณระบบสระวายน้ำ

ÃØ‹¹ Description

FV-ER-1.5 U-PVC Foot Valve [Stainless S/S302/ O-ring: EPDM] 275

Dimension (mm.)
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FV-ER-2.0 U-PVC Foot Valve [Stainless S/S302/ O-ring: EPDM] 3522” 223

U-PVC SPRING FOOT VALVE
Foot Valve


